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500 naj-

436

fabryki 

a Midea

towy lider w produkcji ur dz  

6 fabryk
ie 

3% zysków
rocznie przeznaczonych na badania

i rozwój urz ze rki  

Ponad

40 lat
a 

Producent

1/4 splitów
ie 
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5

rejestracja pierwszego 
logo Midea

DC inwerter

opracowanie 
technologii ECO tech 

– zmniejszenie 
poboru energii 1W

produkcja 

pierwsze notowanie 
Midea Electric na 

w Shenzhen

otwarcie 
Technologicznego 

Centrum Badawczego 
Midea

Zymetric – Generalnym 

1981

1998

2012

1993

2011

2015

1985

2001



Brazylia

Argentyna

Brazylia

Argentyna
•  

• 6000

w 100%

• 7

• 25/100
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7

Egipt

Wietnam

Shunde

Guangzhou

Wuhu

Wuhan

Handan

Chongqing

India



warunki pomieszczenia.

temperaturach -30°C.

temperaturach +60°C.
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9

dopuszczeniem do produkcji.

i upuszczenia.

1000 czujników bada zmiany temperatury 



-

 

-

 
 

-
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11

ich pracy.

A+, A++ oraz A+++



Solar

• 

• 

• 

• 

Midea MULTI Comfort



System V5 X Wysokie COP
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• 

Generator Ofert Midea

Szkolenia

• 

• 

• Ulotki

• 

• 

Partnera

Zapraszamy do korzystania ze 

1
Dla-Biznesu Strefy.

DOKUMENTACJA

dokumentacji techniczej Midea

GENERATOR OFERT MIDEA

SZKOLENIA

miejscu - kliknij i pobierz

MEMO

KATALOGI – katalogi produktowe z Twoim logo

ULOTKI – ulotki reklamowe Midea

KARTY PRODUKTU – karty produktów 
i

SKLEP MARKETINGOWY

systemów  i 

KONTAKT – szybki kontakt do Zymetric Sp. z o.o.



16

17

Midea
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1
4

4 1 4 1 4 1

Priorytet Priorytet Priorytet Priorytet

Stan pracy

Stan oczekiwania

Porównanie rozruchu inwerterowego z rozruchem tradycyjnym   



Wahania temperatury w pomieszczeniu



Pomiar w komorze bezechowej    

ZaledwieMikrofon Mikrofon





Silnik wentylatora

in one outdoor unit

odolejacz

Separacja oleju



1
4

4 1 4 1 4 1

Praca

Brak pracy

d 

Zabezpieczenie

fazowe

Zabezpieczenie

Zabezpieczenie

Zabezpieczenie

Zabezpieczenie Zabezpieczenie Zabezpieczenie



20

25 28 33 40 45 50 56 61[kW]

4,70 4,50 4,30 4,30

EER

4,10

4,58

3,90

4,35

3,86
3,99

3,74
3,92

25 28 33 40 45 50 56 61[kW]

5,60
5,30

4,90 4,80

COP

4,60
4,76

4,25

4,66

4,12

4,38 4,31
4,03

• 

• 

• 



Gaz

Gaz

Gaz

Ciecz

Ciecz

Ciecz

Efektywniejsze

schłodzenie

czynnika

Gas CieczGaz-Ciecz 

Standardowy design

Wymiennik V5X37°C

75°C 75°C
43°C

Wymiennik typu δ



Porównanie rozruchu inwerterowego z rozruchem tradycyjnym   

Wahania temperatury w pomieszczeniu



• 

• 

• 

• 

• 

• 



wentylatora

kratka wentylatora

Koniec

• 

• 

• 

• 



i

1000

i

175

90

110



• 

• 



Standard
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100% chłodzenie
75% chłodzenie
25% grzanie

50% chłodzenie
50% grzanie

25% chłodzenie
75% grzanie

100% grzanie 

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

E
E

R

EER 7.0

MDV-252(8)W/D2RN1T(C)

MDV-280(10)W/D2RN1T(C)

MDV-335(12)W/D2RN1T(C)

MDV-400(14)W/D2RN1T(C)

MDV-450(16)W/D2RN1T(C)

Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°C DB/19°C WB; temperatura zewnętrzna 7°C DB/6°C WB

Grzanie: temperatura wewnętrzna 20°C  DB/15°C WB; temperatura zewnętrzna 7°C DB/6°C WB 



1

Zawór jednokierunkowy

Zawór
jednokierunkowy

Sy wy     Sy wy

pobierana energia

energii
Grzanie



GrzanieGrzanieGrzanie Grzanie

1Grzanie

COPEER
4,40

4,20
4,15

3,54

3,40

8HP 10HP 12HP 14HP 16HP

4,50

4,30 4,30

4,02

3,91

8HP 10HP 12HP 14HP 16HP



Model MS

8

1

16

1

grzanie grzanie

grzanie grzanie

grzanie grzanie grzanie grzanie

• 

• 



40

41

i

1000

i

175

70

110



Standard



wodna

113°F

104°F

32°F

44.6°F

86°F

89.6°F

62.6°F
59°F

 



woda

czynnik

, , ,

,
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45

AAAAAAA’’AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

• 

• 

• tylko grzanie

• 

• 

• 



150

50

40
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47







Model 15 18 45 56 71

5 100 6 100 7 500 9 600 15 400 19 100

 



50

51

80 90 100 140 160

Strona

47 800 54 600 95 500

54

56

60

66

68

74

80

86

90

94

98



Super cienkie

nawiew

kW



Model

1

Zabezpieczenie antykorozyjne

kg

Panel

kg

MPa

Orurowanie

Gaz

Panel

Sterowniki indywidualne

Sterowanie centralne

BMS

Adnotacja:



kW



54

55

Model

1

Zabezpieczenie antykorozyjne

kg

Panel

kg

MPa

Orurowanie

Gaz

Panel

Sterowniki indywidualne

Sterowanie centralne

BMS

Adnotacja:



5 m

kW



56

57

]
Praca Stop 

wentylator

]

Deklarowana
a

Praca



ciana 

 

 

Model

4,6 3 2,6

NIM09



58

59

Model

1

Zabezpieczenie antykorozyjne

kg

Panel

Model

kg

MPa

Orurowanie

Gaz

Sterowniki indywidualne

Sterowanie centralne

BMS

Adnotacja:



Ultra niskie

5 m

kW



60

61

Dystrybucja powietrza w trybie grzania 

temperatura w pomieszczeniu 20°Ctemperatura w pomieszczeniu 27°C 

, ,

ciana 

 

 

Model

4,6 3 2,6

 

NIM09



]
Praca Stop 

wentylator

]

Deklarowana
a

Praca





Model

1

Zabezpieczenie antykorozyjne

kg

Panel

Model

kg

MPa

Orurowanie

Gaz

Sterowniki indywidualne

Sterowanie centralne

BMS

Adnotacja:



64

65

Model

1

Zabezpieczenie antykorozyjne

kg

Model

Panel

kg

MPa

Orurowanie

Gaz

Sterowniki indywidualne

Sterowanie centralne

BMS

Adnotacja:



y

kW



66

67

Model

1

Zabezpieczenie antykorozyjne

Pa

kg

MPa

Orurowanie

Gaz

Sterowniki indywidualne

Sterowanie centralne

BMS

Adnotacja:



Sufit

kW



68

69



]
Praca Stop 

wentylator

]

Deklarowana
a

Praca



70

71

ciana 

 

 

 

Model

4,6 3 2,6

NIM09

• 

• 

• 



Model

1

Zabezpieczenie antykorozyjne

Pa

kg

MPa

Orurowanie

Gaz

Sterowniki indywidualne

Sterowanie centralne

BMS

Adnotacja:



Model

1

Zabezpieczenie antykorozyjne

Pa

kg

MPa

Orurowanie

Gaz

Sterowniki indywidualne

Sterowanie centralne

BMS

Adnotacja:



t

powietrza

 

powietrza

kW



74

75

ciana 

 

 

 

Model

4,6 3 2,6

NIM09

• 

• 

• 



]
Praca Stop 

wentylator

]

Deklarowana
a

Praca



76

77

kacj

0

50

100

150

400 600 1000500 800

]

Silniki 



Model

1

Zabezpieczenie antykorozyjne

Pa

kg

MPa

Orurowanie

Gaz

Sterowniki indywidualne

Sterowanie centralne

BMS

Adnotacja:



78

79

Model

1

Zabezpieczenie antykorozyjne

Pa

kg

MPa

Orurowanie

Gaz

Sterowniki indywidualne

Sterowanie centralne

BMS

Adnotacja:



t

powietrza

 

powietrza

kW



80

81

• 

• 

• 

ciana 

 

 

 

Model

4,6 3 2,6

NIM09



]
Praca Stop 

wentylator

]

Deklarowana
a

Praca



kacj

0

50

100

150

400 600 1000500 800

]

Silniki 



Model

1

Zabezpieczenie antykorozyjne

Pa

kg

MPa

Orurowanie

Gaz

Sterowniki indywidualne

Sterowanie centralne

BMS

Adnotacja:



84

85

Model

1

Zabezpieczenie antykorozyjne

Pa

kg

MPa

Orurowanie

Gaz

Sterowniki indywidualne

Sterowanie centralne

BMS

Adnotacja:



kW



86

87

niska wysoka

Po ze bezechowej

producenci

Pod o e ab rbuj ce

fale aku yczne

5
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a
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Pod o e odbijaj ce

fale aku yczne

Po ze

kacj

0

50

100

150

400 600 1000500 800

]

Silniki 



Model

1

kg

Orurowanie

Gaz

Sterowniki indywidualne

Sterowanie centralne

BMS

Adnotacja:



88

89

Model

1

kg

Orurowanie

Gaz

Sterowniki indywidualne

Sterowanie centralne

BMS

Adnotacja:



1

4

Otwierany panel

 

Strona

lewa

Strona 

prawa

kW



90

91

kacj

0

50

100

150

400 600 1000500 800

]

Silniki 

ciana 

 

 

 

Model

4,6 3 2,6

NIM09



Model

1

Zabezpieczenie antykorozyjne

kg

MPa

Orurowanie

Gaz

Sterowniki indywidualne

Sterowanie centralne

BMS

Adnotacja:



Model

1

Zabezpieczenie antykorozyjne

kg

MPa

Orurowanie

Gaz

Sterowniki indywidualne

Sterowanie centralne

BMS

Adnotacja:



kW



94

95

Model

1

Zabezpieczenie antykorozyjne

kg

Orurowanie

Gaz

Sterowniki indywidualne

Sterowanie centralne

BMS

Adnotacja:



Model

1

Zabezpieczenie antykorozyjne

kg

Orurowanie

Gaz

Sterowniki indywidualne

Sterowanie centralne

BMS

Adnotacja:



96

97

Model

1

Zabezpieczenie antykorozyjne

kg

Orurowanie

Gaz

Sterowniki indywidualne

Sterowanie centralne

BMS

Adnotacja:



kW



98

99



Model

1

Zabezpieczenie antykorozyjne

kg

MPa

Orurowanie

Gaz

Sterowniki indywidualne

Sterowanie centralne

BMS

Adnotacja:



100

101



Instalacja wodna (wlot)

Instlacja wodna (wylot)

Orurowanie chłodnicze (ciecz)

Orurowanie chłodnicze (gaz)

V4+R

Hydrobox

Ogrzewanie podłogowe

Przygotowanie CWU

• 

• 

• 

kW



Model

900

500

kg 55

Gaz

wodnych

Adnotacja:



 

jednostka

wewnętrzna

jednostka pracująca

w trybie chłodzenia

MS box Controller

wentylator

SVB

SVB

gaz o niskim ciśnieniu

gaz o wysokim ciśnieniu

ciecz

zawór rozprężny

wymiennik

jednostka pracująca

w trybie grzania 



104

105

MS Model

8

16

MS Model

1

1



Model

4 6

4 4 4

8 16

16 16 16

Orurowanie

Przewód cieczowy

Przewód cieczowy

Przewód gazowy

kg



106

107

Model

1 1

1 1

1 1

Orurowanie

Przewód cieczowy

Przewód cieczowy

Przewód gazowy

kg







114 - 130

132 - 137



110

111

Standard

138 - 152

154 - 168



Standard
170 - 176







Standard



Seria 
kW

Model

1

16 19

70 71 74

Gaz

kg

10 800 10 800 10 800 14 000 

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia
MPa

Adnotacja:



116

117

Seria 
kW

Model

1

74 75 75 75

Gaz

kg

14 000 15 500 15 500 15 500

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia
MPa

Adnotacja:



Seria 
kW

1

46

64 65 65

76 77 77

Gaz

Model

kg

10800 10800 10800 14000 10800 15500

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia
MPa

Adnotacja:



118

119

Seria 
kW

1

50 56

65 65 65

77 77 77

Gaz

Model

kg

10800 15500 10800 15500 10800 15500

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia
MPa

Adnotacja:



Seria 
kW

1

59 64

66 66 66

78 78 78

Gaz

Model

kg

15500 15500 14000 15500 15500 15500

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia
MPa

Adnotacja:



Seria 
kW

1

64 64

66 66

78 78

Gaz

Model

kg

15500 15500 15500 15500

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia

Adnotacja:



Seria 
kW

1

64 64 64

66 66 66

78 79 79

Gaz

Model

790

kg

10800 10800 15500 10800 14000 15500 10800 15500 15500

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia
MPa

Adnotacja:



Seria 
kW

1

64 64 64

67 67 67

79 79 79

Gaz

Model

kg

10800 15500 15500 10800 15500 15500 10800 15500 15500

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia
MPa

Adnotacja:



Seria 
kW

1

64 64 64

68 68 68

80 80 80

Gaz

Model

kg

15500 15500 15500 14000 15500 15500 15500 15500 15500

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia
MPa

Adnotacja:



Seria 
kW

1

64 64

68 68

80 80

Gaz

Model

kg

15500 15500 15500 15500 15500 15500

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia

Adnotacja:



Seria 
kW

1

64 64

68 69

80 81

Gaz

Model

kg

10800 10800 15500 15500 10800 14000 15500 15500

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia
MPa

Adnotacja:



Seria 
kW

1

64 64

69 69

81 81

Gaz

Model

kg

10800 15500 15500 15500 10800 15500 15500 15500

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia
MPa

Adnotacja:



Seria 
kW

1

64 64

69 69

81 81

Gaz

Model

kg

10800 15500 15500 15500 10800 15500 15500 15500

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia
MPa

Adnotacja:



Seria 
kW

1

64 64

70 70

Gaz

Model

790

kg

15500 15500 15500 15500 14000 15500 15500 15500

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia
MPa

Adnotacja:



Seria 
kW

1

64 64

70 70

Gaz

Model

kg

15500 15500 15500 15500 15500 15500 15500 15500

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia
MPa

16kg 16kg 16kg 16kg 16kg 16kg 16kg

Adnotacja:



Seria 
kW

1

64

70

Gaz

Model

kg

15500 15500 15500 15500

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia
MPa

Adnotacja:







Seria 
kW

Model

1

Gaz

kg

10 800 

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia
MPa

Adnotacja:



Seria 
kW

1

64 65

Gaz

Model

kg

10800 10800 10800 10800

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia
MPa

Adnotacja:



Seria 
kW

1

46 50

65 65

Gaz

Model

kg

10800 10800 10800 10800

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia
MPa

Adnotacja:



Seria 
kW

1

64

66

Gaz

Model

kg

10800 10800 10800

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia
MPa

Adnotacja:







Seria 
kW

Model

1

16

57 57 57

kg

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia
MPa

Adnotacja:



140

141

Seria 
kW

Model

1

58 60 60

kg

15000 15000

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia
MPa

Adnotacja:



Seria 
kW

1

64 65

Model

kg

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia
MPa

Adnotacja:



Seria 
kW

1

46 50 56

65 65 65

Model

kg

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia
MPa

Adnotacja:



Seria 
kW

1

64 64

66 66

Model

kg

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia
MPa

Adnotacja:



144

145

Seria 
kW

1

64 64

67 67

Model

kg

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia
MPa

Adnotacja:



Seria 
kW

1

64 64

68 68

Model

kg

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia
MPa

Adnotacja:



146

147

Seria 
kW

1

64 64

69 69

Model

kg

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia
MPa

Adnotacja:



Seria 
kW

1

64 64

69 69

Model

kg

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia
MPa

Adnotacja:



148

149

Seria 
kW

1

64 64

69 69

Model

kg

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia
MPa

Adnotacja:



Seria 
kW

1

64 64

69 69

Model

kg

15000

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia
MPa

Adnotacja:



150

151

Seria 
kW

1

64 64

69 69

Model

kg

15000 15000 15000

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia
MPa

Adnotacja:



Seria 
kW

1

64 64

69 69

Model

kg

15000 15000 15000 15000 15000

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia
MPa

11kg 11kg 11kg

Adnotacja:



Seria 
kW

1

64

69

Model

kg

15000 15000 15000

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia
MPa

Adnotacja:





tandard



Seria 
kW

Model

1

16

57 57 58

68 69 70

kg

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia
MPa

Adnotacja:



156

157

Seria 
kW

Model

1

60 60

kg

15000 15000

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia
MPa

Adnotacja:



Seria 
kW

1

46

64 65 65

74

Model

kg

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia
MPa

Adnotacja:



158

159

Seria 
kW

1

50 56

65 65 65

75 75 76

Model

kg

15000 15000 15000 15000

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia
MPa

Adnotacja:



Seria 
kW

1

59

66 66

76 76

Model

kg

15000 15000 15000 15000

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia
MPa

Adnotacja:



160

161

Seria 
kW

1

64 64

66 67

77 77

Model

kg

15000 15000

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia
MPa

Adnotacja:



Seria 
kW

1

64 64

67 67

77 78

Model

kg

15000 15000 15000

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia
MPa

Adnotacja:



Seria 
kW

1

64 64

67 67

78 78

Model

kg

15000 15000 15000 15000 15000 15000

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia
MPa

Adnotacja:



Seria 
kW

1

64 64

68 68

79 79

Model

kg

15000 15000 15000 15000 15000 15000

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia
MPa

Adnotacja:



164

165

Seria 
kW

1

66 66

80 80

Model

kg

15000 15000 15000 15000

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia
MPa

Adnotacja:



Seria 
kW

1

64 64

68 69

80 80

Model

kg

15000 15000 15000 15000 15000

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia
MPa

Adnotacja:



166

167

Seria 
kW

1

64 64

69 69

81 81

Model

kg

15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia
MPa

Adnotacja:



Seria 
kW

1

195

64 64

69 69

81 81

Model

kg

15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia
MPa

Adnotacja:



168

169





tandard



Seria 
kW

Model

1

8

16 19

51

"

kPa 40 48

kg 146 146 146

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia
MPa

Adnotacja:



Seria 
kW

Model

1

"

Model

kPa 40

kg 146 146 146 146

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia
MPa

Adnotacja:



Seria 
kW

Model

1

"

Model

kPa 40 40 40 48 48 48

kg 146 146 146 146 146 146

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia
MPa

Adnotacja:



174

175

Seria 
kW

Model

1

"

Model

kPa 40 40 40 40 40 40

550

kg 146 146 146 146 146 146 146 146 146

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia
MPa

Adnotacja:



Seria 
kW

Model

1

"

Model

kPa 40 40 48 40 48 48

kg 146 146 146 146 146 146

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia
MPa

Adnotacja:



176

177

Seria 
kW

Model

1

"

Model

kPa 48 48 48

kg 146 146 146

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia
MPa

Adnotacja:







Orurowanie

O
k
a
b
lo

w
a
n
ie

Orurowanie

O
k
a
b
lo

w
a
n
ie



180

181

Qch/Qgrz Temp. nadmuchu

Temp. nawiewu Czas

nastawa

grzanie

+1C

-1C

V5 X Centrala wentylacyjna

AHUKZ-A

Komunikacja z agregatem

Rura cieczowa

Rura gazowa

Włącz/Wyłącz

Alarm/Defrost

Praca

K
o

n
tr

o
la

 t
e

m
p

e
ra

tu
d

y

Moduł
sterowania

centrali
wentylacyjnej



Model

Grzanie

1500 4000 4000 5000 5000 10000

1500 4050 4050 7100 7100

1 1 1

150 150 150

Model

Grzanie

6500 14000 9000 15000 10000

8600 11150



Model

Grzanie

11500 14000 15000

15700

Model

Grzanie

16500 19000 40000

46650 49700 56800

4



Orurowanie

O
k
a
b
lo

w
a
n
ie

Orurowanie

O
k
a
b
lo

w
a
n
ie



184

185

Centrala wentylacyjnaV5 X

AHUKZ-B

Komunikacja z agregatem

Rura cieczowa

Rura gazowa

Praca wentylatorów

Chłodzenie/Grzanie

Włącz/Wyłącz

Sterowanie

wydajnością 0-10V

Alarm

Defrost

Praca

Moduł
sterowania

centrali
wentylacyjnej

Centrala wentylacyjna

V5 X

Orurowanie Orurowanie

Rura gazowa

A A
L

3

AHUKZ–B

N1
a

1

b
1

c
1

b
2

c
2

L
1

a
2

L
2

L
4

N2

N3

AHUKZ–B

AHUKZ–B

Qch/Qgrz Temp. nadmuchu

Temp. nawiewu Czas

nastawa

grzanie

+1C

-1C



Model

Grzanie

1500 4000 4000 5000 5000 10000

1500 4050 4050 7100 7100

1 1 1

150 150 150

Model

Grzanie

6500 14000 9000 15000 10000

8600 11150



186

187

Model

Grzanie

11500 14000 15000

15700

Model

Grzanie

16500 19000 40000 56000

46650 49700 56800

4 4







CCM18



190

191



wodowy
Przewodowy

Model

1 1 1 1 1 1 64 64 16

–

–

– – – – – – –

–

powietrza – – – – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – –

– –

Blokada trybu pracy – – – – – – –

– – – – – – – – –

– – – – – – –

– – – – –

– – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – –

– – – – – – –

Zegar

– – – – – – –

– – – – – 4 – 4 –

– – – – – –

–

– – – – –

– – – – – – – –

– – – – – – – –

– – – – – –

– – – – – – – –

– – – – – – – –

– – – – –



 M

      

MP

P
MO

Blokada

Bieg wentylatora

1

4

5

6

7

8

bezprzewodowy

Model

Model 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



a

nawiewu

Blokada 

yb pracy

Praca 

Zegar

bezprzewodowy

Model 

Model

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



194

195

przewodowy

Model -120B

Model

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• tryb cichej pracy

• 

• blokada trybu pracy

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



Pilot przewodowy

Sy wy     Sy wy

pobierana energia

energii
Grzanie



196

197

y

a

przewodowy

Model 

Model

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

•  blokada trybu pracy

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Model

Model 

przewodowy



198

199

Odbiornik zdalnego 

zabrudzenia 
ltra

e

Pilot przewodowy



Model 

przewodowy

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• blokada trybu pracy

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Model



Odbiornik zdalnego 

zabrudzenia 
ltra

e

Pilot przewodowy



Pon.

Wt.

Czw.

Sob.

Niedz.

22°C

22°C

off

8:00                  16:00              23:59
28°C

26°C

26°C

26°C

26°C

26°C

28°C

22°C

22°C

22°C

17°C

17°C

17°C

23°C

23°C

23°C

26°C

26°C

24°C

22°C 24°C

Model 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Model



F1,F2,E

4

 

u

blokowanie

klawiatury

blokowanie 

sterowników

bezprzewo-

dowych

blokowanie

trybu

pracy

centralny

Model CCM30

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• blokada trybu pracy

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Model



lub kod zabezpieczenia

P QUE

SET.TEMPP

LL

INLINE ON OFF

rr ON

T3 OFF

T2B

MODE

N

O
00+

01 02 03 04 05 07 10 11 12 13 14 15

+

32+

+

#

Matryca
stanu pracy



indywidual-
nych

Model 

• 

• 

• 

• 

• 

•  

• 

• 

•  prezentacja aktualnej daty i godziny

• 

•  blokada trybu pracy

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Model



lub kod zabezpieczenia

P QUE

SET.TEMPP

LL

INLINE ON OFF

rr ON

T3 OFF

T2B

MODE

N

O
00+

01 02 03 04 05 07 10 11 12 13 14 15

+

32+

+

#

Matryca
stanu pracy

OPR.UNSUCCESS



20°C
grzanie

6

zerwone

Pojedynczy 
f a

grzanie
 

f

centralny

Model 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Model



Forced 
Cooling

Model CCM02

Model

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



system 8

system 2

system 1

Max.4

Max.32 Max.4

Max.4



Oprogramowanie

IMM

internetowy

Bramka IMM

System

klimatyzacji Licznik energii

Bramka internetowa interfejs-M

TabletRouterLaptop

Modem SMSKomputer



Model IMM

Nawigacja wizualna

Back up

 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 









Smartphone Tablet

Laptop

Komputer

Router

LAN

CCM15

Serwer “chmura”

Opcja

Internet

F1 F2

X Y E

Max.64CCM30

danych

Model CCM15

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

dla tabletów

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



Marka

1

4 Schneider

5

 

 

BMS

BRAMKA
® BMS

Model 



15

155,5

160,35

1016 16

170,0

1
1
5

1
5

8
0

4

R
536

8,75

ModBus 

Master

Opcja

BRAMKA

Model 



BRAMKA
® BMS

Model 

Model

• • • 



elektryczne

BRAMKA

Model 

• 

• 

• 

Model



KJR-29B

KJR-29B

Model 

Model



Pilot 

przewodowy

Pilot 

przewodowy

Pilot przewodowy

S1

Port Port panelu 

Pilot

Model 

Model

• 

• 

• 



Model NIM05

Model

• 

• 

• 



a

145

faza
faza B
faza 

D

licznik energii

Model 

Model

• 

• 

• 

• 

• 



Model 

Model



do diagnozy pracy

Model 

• 

• 

• 







Model



Model

 











CERTYFIKATY

ZYMETRIC Sp. z o.o.
ul. Marywilska 34
03-228 Warszawa
tel.: +48 22 814 06 85
e-mail: zymetric@zymetric.pl

www.midea-electric.pl
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V/001/2016


